
 

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 

Наименование продукции Пластина соединительная PS 

Типоразмер продукции  

Наименование фирмы-изготовителя ООО «РК Груп» 

Наименование страны-изготовителя Россия 

Накладная №  

Описание: Пластина соединительная PS изготовлена из углеродистой стали с 

антикоррозионным цинковым покрытием. Предназначена для соединения деревянных изделий 

между собой. Применяется для монтажа деревянных конструкций в строительстве (например, 

стропил, декоративных элементов), мебельном производстве, при производстве ремонтных 

работ. Диаметр монтажных отверстий на пластине составляет 5 мм. Для установки данной 

пластины рекомендуется применять саморезы и гвозди, специальный инструмент не требуется. 

 

 

Параметр Аналитический метод Данные 

Материал ГОСТ 5520-79 Сталь 08пс 

Временное сопротивление 

разрыву 
ГОСТ 1055-88 250 МПа 

Покрытие 
ГOСТ 9.305-84 Гальванизированное (цинк) 

5 мкм 

Результаты испытаний: Продукция соответствует требованиям Сертификата 

соответствия № 04ИДЮ101.RU.C03705 Копия сертификата является приложением к 

данному паспорту качества. 

Инженер ОТК ООО «Системы фиксации» _________________ 


